
ELEKTRONIK VERPACKUNGFAHRZEUGE
MEDIZIN-
TECHNIK

BATTERIEN BELEUCHTUNG

Intelligent und hochwertig – SCHLÖSSER hat die passende 
Lösung für Ihre Anwendung. Wir fertigen Ihre technischen Teile 
nach höchsten Qualitätskriterien und konfektionieren, prüfen 
und reinigen diese zuverlässig. 

Die Elektronik bestimmt immer mehr unseren Alltag. Die Elektro-
nikanwendungen werden immer leistungsfähiger und komplexer 
auf immer kleiner werdenden Bauräumen. Durch äußere Einflüsse 
wie Temperaturschwankungen sowie durch den Betrieb der Elek-
tronik selbst können Über- bzw. Unterdruck im Elektronikgehäu-
se entstehen. Druckunterschiede belasten die Bauteile und ihre 
Komponenten stark und können zu Schäden am Gehäuse führen, 
durch die Wasser oder auch Verschmutzungen ins Innere des Ge-
häuses eindringen können. Ein Druckausgleichselement (DAE) 
sorgt dafür, dass Gehäuse ausreichend belüftet werden, sodass ein 
konstanter Druckausgleich erfolgt und die Kondensation auf ein Mi-
nimum reduziert wird. Gleichzeitig wird das Eindringen von Flüssig-
keiten (Wasser, Öle, Treibstoffe) und Schmutz verhindert.
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Mit unterschiedlichen Trägerfolien möglich

Hervorragende Beständigkeiten gegen Temperatur und 
Medien

Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit 
Hydrophob und Oleophob

Erfüllen alle Anforderungen an Inhaltsstoffe - 
RoHS und REACH-konform, PFOA frei

Befestigung der DAE durch selbstklebende Ausführung 
oder Ultraschallverschweißen

Hohe Luftdurchflussrate zum schnellen Ausgleich von 
Druckunterschieden sowie hohes Wasserrückhaltever-
mögen (IP-Schutzklasse).

Verschiedene Grundmaterialien sowie unterschiedlicher 
Funktionsaufbau und Struktur der Grundmaterialien ver-
fügbar (s. Abbildung 1)

Unsere technische Beratung steht Ihnen zur Auslegung der Membrane mit unserem Know-How zu Materialien, Fertigungs-

technik und Anwendungen zur Verfügung. Ganz nach Wunsch und Anforderung bieten wir verschiedenste Lieferformen für 

den optimalen Verbau der Produkte und das Handling der Teile in Ihrem weiteren Montageprozess an und unterstützen Sie 

außerdem gerne  bei der Festlegung eines geeigneten Prüfverfahrens. 

Abbildung 1: Mikroskopaufnahme einer gesinterten Membrane
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Atmungsaktiv

Atmungsaktiv

Abweisung von 
Wasser, Öl, Staub 
und Schmutz

Membran

Gehäusebauteil

GRAFIK ZUR BERECHNUNG EINER MEMBRANAUSLEGUNG:
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Daten zur Berechnung

Starttemperatur - 40 °C

Endtemperatur   125 °C

Dauer bis zum Erreichen der Endtemperatur   9,0 min

Durchschnittliche Geschwindigkeit der Temperaturänderung   18 K/min

Umgebungstemperatur - 20,0 °C

eingeschlossenes Luftvolumen   1 L

Luftstrom (70 mbar)   15,0 L/h

Max. Druck im Gehäuse (Erhitzen)   20,4 mbar

Max. Druck im Gehäuse (Kühlen) - angesichts der Umgebungstemperatur - 20,2 mbar


